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TESNENIA Z PTFE A SYNTETICKYCH VLAKIEN 

Splna poziadavky USDA
Splna poziadavky FDA 
21 CFR 178.3570 a 21 
CFR 177.1550
P re pouzitie v cerpadlach, miesadlach 
a inych rotacnych a 
reciprocnych zariadeniach

Chesterton 1725 Food Process 
Packing je konstruovene z cisteho
PTFE vlakna a specialne 
navrhnuteho maziva pre dosiahnutie 
vynikajucej tesniacej schopnosti, 
specialne pri rotacnych zariadeniach 
ako cerpadla, miexery a agitatory. 
Vnutorne prepletena konstrukcia 
zabezpecuje maximalnu pevnost 
minimalnu nasiakavost media 
snurou. Chesterton 1725 
splna poziadavky USDA normy 
pre minimalny kontakt s potravinami 
a tiez FDA specifickacie  
21 CFR, 178.3570 pre mazadla 
v kontakte s potravinami 
ako aj 177.1550 perfluorocarbonove
limity. 1725 je konstruovana pre 
po   uzitie vo ventiloch, cerpadlach, 
mixeroch, agitatoroch a inych rotacnych
a reciprocnych zariadeniach.

TECHNICKE DATA

Teplotny limit:
450°F (230°C) 

Rychlost hriadela:
1200 fpm (6 m/sec) 

Chemicka odolnost:
pH 3 – 11 

Pouzitie:
P re pouzitie v cerpadlach, 
miesadlach, a mixeroch 
prevadzkovanych 
v potravinarskom priemysle.

Splna poziadavky USDA
Splna poziadavky FDA 
21 CFR 178.3570 a 21 
CFR 177.1550
P re pouzitie v cerpadlach, ventiloch 
a inych rotacnych a reciprocnych 
zariadeniach

Chesterton 425 je vyrobeny 
z cistych PTFE vlakien a bieleho 
olejoveho mazadla. Vyborne sa 
hodi na pouzitie vo ventiloch
a tiez rotacnych zariadeniach ako su 
miesadla, mixery, agitatory a
ine rotacne zariadenia.
Chesterton 425 splna poziadavky 
USDA normy pre minimalny kontakt 
s potravinami a FDA specifikacie  21 
CFR, 178.3570 pre mazadla 
pouzivane v potravinarskom 
priemysle a tiez 177.1550 
perfluorocarbonovy limit.

TECHNICKE DATA

Teplotny limit:
450°F (230°C) 

Rychlost hriadela:
1200 fpm (6 m/sec) 

Chemicka odlonost:
pH 0 – 14 

Pouzitie:
Pre vsetky typy zariadeni  
pouzivanych v 
potravinarskom priemysle 
ako su ventily industry such 
as valves,
va  rice miesace, agitatory,
cer padla a mixery.




