
DB WSTM ULTRA 
Tlaková bandáž pre rýchlu opravu potrubia 

RÝCHLA OPRAVA  ARMATÚR  A POTRUBÍ 
• Možné použiť aj na aktívne netesnosti do limitovaného tlaku
• Nie je potrebné vypustenie potrubia
• Tesní na všetkých druhoch materiálov (oceľ, nerez, plast, betón, sklo,

meď, hliník,...)
• Vytvrdne za cca 30 minút pri teplote 10-40°C
• Vytvrdne aj pod vodou a vo vlhkom prostredí
• Po vytvrdení tesní do prevádzkového tlaku max. 27 bar
• Po vytvrdení tesní do prevádzkovej teploty max. 200°C
• Odoláva chemikáliám, uhľovodíkom, pare,
• Odoláva abrázii
• Ideálne riešenie na zvýšenie pevnosti potrubia a dodatočnú ochranu

proti korózii, použiteľný na pitnú vodu...
• Elektricky konduktívne, vhodné aj pre dodatočnú ochranu a izoláciu

káblov

Údaje uvedené v tomto liste sú  
Informačné a propagačné. Vydávateľ 
Tohto letáku nepreberá žiadne záruky  
a záväzky za nevhodné 
použitie tu propagovaných materiálov. 
Pred použitím sa informujte  
u lokálneho zástupcu dodávateľa.  

...pre rýchle a havarijné utesnenie netesností a prasklín potrubí.... 

Priemysel 
 Vodárne a ČOV
 Rafinérie a Petrochémia
 Oceliarne  a hlinikárne
 Elektrárne
 Celulózky & Papierne
 Vodné elektrárne
 Cementárne
 Chemická výroba
 Zemný plyn & Ropa
 Bane
 Lodná doprava........
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